[bookmark: _GoBack]德安县樟树矿区建筑用闪长岩矿露天开采工程职业病危害预评价报告公示
	项目名称
	德安县樟树矿区建筑用闪长岩矿露天开采工程
职业病危害预评价报告

	报告书编号
	ZPYKJ24-034

	建设单位
	德安赣浩实业有限公司
	地理位置
	江西省九江市德安县吴山镇
	联系人
	刘永宝

	项目简介
	德安赣浩实业有限公司是一家从事建筑用石加工，建筑材料销售，国内贸易代理等业务的公司，成立于2008年07月11日，公司坐落在江西省九江市德安县吴山镇。开采矿种为建筑用闪长岩，开采方式为露天开采，生产规模为6万m³/年。加工厂年产机制砂20万吨，包括破碎、筛分、整形等工序。

	现场调查人员
	熊俊、雷化风
	时间
	2024年10月12日
	建设单位陪同人
	程露

	现场采样、检测人员
	/
	时间
	/
	建设单位陪同人
	/

	建设项目存在的职业病危害因素及检测结果
	拟建项目建成后运行过程中可能产生或存在的主要职业病危害因素有：矽尘、噪声、高温（夏季）。根据类比、经验法分析可知，颚破工、巡检工、普工接触的矽尘、噪声可能超过限值，其他各工种接触的职业病危害因素强度可能低于限值。

	评价结论及建议
	该拟建项目属于“土砂石开采”，属“职业病危害严重”的项目。通过工程分析、类比分析及对拟建项目职业病危害因素的综合分析与评价，确定该拟建项目在采取了本报告所提防护措施后，各主要接触职业病危害作业岗位的职业病危害因素预期浓度（强度）范围和接触水平能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。

	技术审查专家组
评审意见
	对存在问题修改完善后经专家组确认后，建议《评价报告》通过评审。



